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L’interfac e téléphonique Aiphone “ JF-TLI”  
Jamais un renvoi d’appel à la téléphonie n’éta it aussi 

simple. 
 

Répondez, en c as d ’absenc e, aux c lients ou aux fournisseurs qui s’annonc ent via  
votre GSM.  Emmenez votre téléphone sans fil dans le ja rd in et restez ac c essib le 
aux visiteurs à  votre porte d ’entrée.  Ou utilisez tous les téléphones b ranc hés sur un 
c entra l téléphonique c omme postes intérieurs-parlophones supp lémenta ires… 
 
Voilà  seulement une petite sélec tion des possib ilités illimitées qu’offre la  nouvelle 
interfac e téléphonique d ’Aiphone. 
 
L’ interfac e fonc tionne sans c entra l téléphonique mais peut tout de même s’utiliser 
en c ombina ison avec  un c entra l.  Le transfert peut se fa ire soit vers un seul ou 
p lusieurs postes loc aux, soit vers deux numéros de téléphones externes, à  
p rogrammer au c hoix, d ’un GSM ou d ’un téléphone fixe, pa r exemple. 
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Ac tiver/ déac tiver un transfert d ’appel 
Lors d ’un appel au portier, c elui-c i est éga lement renvoyé à  un téléphone b ranc hé 
loc a lement.  En c as d ’absenc e, les appels peuvent être renvoyés à  1 ou 2 numéros de 
téléphone externes, pa r exemp le d ’un portab le.  Ce transfert peut être ac tivé ou 
désac tivé en envoyant un c ode par téléphone à  l’ interfac e JF-TLI ou pa r le b ia is d ’un 
c ontac t de c ommande externe.  Tel pourra it être un bouton-poussoir ord ina ire mais 
aussi un c ontac t d ’un système domotique ou d ’a la rme qui ind ique quand  on quitte 
l’ immeuble. Ainsi, la  gestion de transfert téléphonique s’effec tue de manière tout à  fa it 
automatique. 
 
 
Commande à d istance 
Quand  on est en c ontac t avec  le visiteur au portier, via  le téléphone (au niveau loc a l 
ou externe), on peut c ommander à  d istanc e pa r un c ode le c ontac t de la  gâc he du 
JF-2MED pour donner ac c ès à  quelqu’un.  En p lus, un 2e c ontac t est d isponib le pour les 
c ommandes op tionnelles (p . ex. pour ac tiver l’ éc la irage, ouvrir une porte pour la  
livra ison ou l’ enlèvement de marc hand ises, etc .…). 
 
 
Messages voc aux 
Afin de pouvoir garantir pour pareilles c onfigura tions p lutôt c omp lexes une c onvivia lité 
op tima le –tant pour le visiteur que pour le prop riéta ire- c ette interfac e utilise des 
messages voc aux c la irs (d isponib les en 6 langues) pour guider les utilisa teurs. 
 
 
Configuration système 
�  L’ interfac e JF-TLI est uniquement c ompatib le avec  la  série JF-2MED d ’Aiphone 

et doit donc  être utilisé en c ombina ison avec  les kits JFS-2AEDV/ 1A et JFS-2AEDF/ 1A. 
�  Il s’ag it d ’une interfac e téléphonique qui c onvient pour les systèmes téléphoniques 

PSTN ana log iques standard .  Il faut donc  que le téléphone b ranc hé loc a lement a insi 
que la  ligne téléphonique externe soient du type ana logique c lassique. 

�  Pour les d ifférentes p rogrammations et c ommandes, l’ interfac e utilise des signaux 
DTMF.  Aussi b ien les téléphones utilisés que le(s) fournisseur(s) de la  c onnexion 
téléphonique doivent supporter c es signaux. 


