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De “ JF-TLI”  Aiphone Telefooninterfac e 
Nog nooit was doorsc hakeling naar telefonie  

zo eenvoudig. 
 

Beantwoord  b ij a fwezigheid  klanten of leveranc iers d ie zic h aanmelden via  uw 
GSM. Neem uw draad loos telefoontoestel mee in de tuin en b lijf bereikbaar voor 
bezoekers aan uw voordeur.  Of maak gebruik van a lle telefoons aangesloten op 
een telefoonc entra le a ls extra  pa rlofoon-b innenposten… 
 
Het zijn slec hts enkele voorbeelden van de eindeloze mogelijkheden d ie de 
nieuwe telefooninterfac e van Aiphone te b ieden heeft. 
 
De interfac e werkt zonder telefoonc entra le maar kan ook perfec t in c ombina tie 
met een c entra le worden gebruikt. De doorsc hakeling  kan zowel naar één of 
meerdere loka le telefoontoestellen gebeuren a ls naar twee vrij te p rogrammeren 
externe telefoonnummers van b ijvoorbeeld  een GSM of vast toestel. 
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Doorsc hakeling ac tiveren/ deac tiveren 
Bij een op roep  vana f de deurpost word t deze tevens doorgestuurd  naar het lokaa l 
aangesloten telefoontoestel. Bij a fwezigheid  kunnen de oproepen verder 
doorgesc hakeld  worden naar 1 of 2 externe telefoonnummers, b ijvoorbeeld  van een 
GSM-toestel. Deze doorsc hakeling  kan aan- en uitgezet worden door via  telefoon een 
c ode te sturen naar de JF-TLI interfac e of door middel van een extern 
bed ieningsc ontac t. Da t zou b ijvoorbeeld  een gewone d rukknop  kunnen zijn maar ook 
een c ontac t van een domotic asysteem of a la rmsysteem da t aangeeft wanneer het 
gebouw word t verla ten. Op  deze manier kan het beheer van de telefoon-
doorsc hakeling  volled ig  automatisc h gebeuren. 
 
Bediening van op afstand 
Wanneer men via  telefoon (lokaa l of extern) in verb ind ing  staa t met de bezoeker aan 
de deurpost, kan door middel van een c ode het deurslotc ontac t van de JF-2MED van 
op  a fstand  bed iend  worden om toegang te verlenen. Er is ook nog een 2de c ontac t 
besc hikbaar voor op tionele sturingen (bv. ac tiveren van verlic hting , openen van een 
poort voor levering / a fha ling  van goederen, enz…). 
 
 
Gesproken beric hten 
Om in dergelijke toc h a l iets meer gec omplic eerde c onfigura ties een op tima le 
gebruiksvriendelijkheid  -zowel voor bezoeker a ls eigenaar- te kunnen ga randeren, 
maakt deze interfac e gebruik van duidelijke, gesproken boodsc happen (verkrijgbaar in 
6 ta len) om de gebruikers te begeleiden. 
 
 
Systeemvereisten 
�  De JF-TLI interfac e is enkel c ompatibel met de JF-2MED reeks van Aiphone 

en moet dus in c ombina tie met de JFS-2AEDV/ 1A en JFS-2AEDF/ 1A kits gebruikt 
worden. 

�  Het betreft een telefooninterfac e d ie gesc hikt is voor standaard  ana loge PSTN 
telefoonsystemen. Zowel het lokaa l aangesloten telefoontoestel a ls de externe 
telefoonlijn moeten dus van het klassieke ana loge type zijn. 

�  Voor de d iverse instellingen en bed ieningen maakt de interfac e gebruik van DTMF-
signa len. Zowel de gebruikte telefoontoestellen a ls de p rovider(s) van de 
telefoonverb ind ing moeten deze signa len ondersteunen. 


