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Appareils de mesure1.
Kyoritsu2.
Multimètre numérique/analogique3.

1061

Multimètre numérique VCA/VCC/ACA/ACC/R

Caractéristiques générales

Précision CC de base 0.02%
Grand afficheur avec 50.000 points de mesure 
Afficheur à double indication pour CA et CC, V et Hz, etc.
Mesure de valeurs efficaces vraies (True-RMS) CA et CA+CC
Fonction de calibrage utilisateur
Conforme à IEC 61010-1 CAT. III 1000V, CAT. IV 600V
Fermeture de sûreté des bornes de courant pour prévenir une mauvaise connexion des
cordons
Très vaste gamme de température de fonctionnement -20~+55°C
Grande mémoire d’enregistrement des données (1.000 données)
Téléchargement des données et contrôle direct sur un PC via l’interface USB (Option pour
ensemble de communication USB)

Accessoires

7220A (cordons) R6×4
Notice d’utilisation
8926 (fusible [440mA/1000V]) ×1

https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=730000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A11004334.jpg
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8927 (fusible [10A/1000V]) ×1 

 

  Documentation

 Fiche technique  A11004334_1950.pdf

  Manuels

 Manuel

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004334_1818.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004334_1950.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A11004334_882.pdf
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