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AC10F

Inbouw-codeklavier,2 relais/100 codes

Algemene kenmerken

Gebruik binnenshuis en buitenshuis
Voeding met gelijk- of wisselstroom 12V/24V
100 programmeerbare codes op het frontpaneel
60 codes op relais nr. 1 en 40 codes op relais nr.2
2 relais (NO/NF)  1 A bij 24 V AC/DC of 2 A bij 12 V AC/DC
Permanent backupgeheugen
Instelbare schakeltijd deurslot
Toegangscodes met 4,5 of 6 cijfers
Klavierverlichting en bieptoon klavier
Vergrendelingsfunctie van het klavier
Mogelijkheid om relais 2 als alarmcontact te gebruiken
Deurontgrendeling via "0" toets op het klavier (tijdschakelaar afzonderlijk te voorzien)
Herstel standaardinstellingen
Afmetingen: 132(H) x 117 (B) x 5(D) mm

  Documentatie

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=350000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=355000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01002086.jpg
mailto:info@ccinv.be


Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

P2 | 10-05-2024
info@ccinv.be

tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

 Folder AC10-serie codeklavieren

  Handleidingen

 Installatiehandleiding

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A01002086_1053.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A01002086_1054.pdf
mailto:info@ccinv.be

