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DIGITAL MULTIMETER

Algemene kenmerken

Gelijkspanning: 0 tot 750V DC
Wisselspanning: 0 tot 750V AC
Weerstand: 0 tot 20MΩ
Capaciteit: 0.001pF tot 9999μF
Frequentie: 1Hz tot 200kHz
Continuïteitstest: bieptoon bij +/- <100Ω in het 400Ω bereik
"Logic Probe" functie: van -9.9V tot +39.9V DC (tot 400 kHz)

LCD 3 ¾ digits, 4000 meetpunten en balkgrafiek met 41 segmenten

Automatische en manuele bereikkeuze

Indicator voor wachtmodus

Behoud van de gegevens

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=560000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=590000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A33010530.jpg
mailto:info@ccinv.be
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Logische probe functie

Meten van capaciteit

Meten van frequentie

Snel geluidssignaal voor continuïteit

Diodetest

Rubberen behuizing

Automatische polariteit

Indicatie bij zwakke batterij

  Documentatie

 Catalogus

  Handleidingen

 Handleiding

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A33010530_1320.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A33010530_358.pdf
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