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F401
MESURE GAMME
Test d’isolement 
100/250/500/1000V 
cc

100/250/500/1000V cc

Résistance d’isolement 
0-40.00MΩ

0-40.00MΩ

Tension 0-1000Vca RMS - Précision : ±(1.0% + 8 dgt)
Test de continuité 
0-400Ω avec bip sonore 
si R<40W - Précision 
: ±(1%

0-400Ω avec bip sonore si R<40W - Précision : 
±(1%+ 8 dgt)

Résistance 0-40.00MΩ - Précision : ±(1.5% + 10 dgt)
CAT. CAT.III/1000V-CAT.IV/600V
Dimensions 178 x 90 mm L x La), Profondeur: 48 mm
Poids 435 g (avec piles)
Accessoires Cordons pointes 2 mm, 2 pinces crocodiles, Certifi-

cat de conformité, 6 piles LR03 - AAA (4 insérées + 
2 hors de l’appareil), Notice

F401 (10070301)
MESUREUR D’ISOLEMENT AVEC  
FONCTIONS MULTIMÈTRE
• Baregraphe numérique 28 segments
• Mesures de tension et d’isolement
• Mode bloquage de fonction de test
• Indication hors gamme
• Avertissement de tension dangereuse
• Déchargement automatique
• tension (CA/CC)/résistance/continuité avec signal
• Mode veille automatique
• résistant aux chutes de 6m
• CATII 1000V – CATIV 600V
• Protection de surtension
• IEC61010-1
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IM75 (92020110)
MESUREUR D’ISOLEMENT AVEC FONCTIONS 
MULTIMÈTRE ET METERLINK
• 2-EN-1 multimètre numérique et mesureur d’isolement
• Grand afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et graphique à barres
• Mesures efficaces vraies (TRMS)
• Boîtier surmoulé, compact et ultra-solide
• Les puissantes lampes LED éclaire l’endroit de travail
• Intégration sans fil avec METERLINK pour envoyer des résultats  
 vers des caméras thermiques FLIR compatibles
• Lecture des résultats en temps réel sur un appareil Android ou iOS  
 disposant de l’application gratuite FLIR Tools Mobile
• Mode FVD pour des mesures précises
• Résistant aux chutes jusqu’à 3m

IM75
Tension alternative 1000,0V ±1,5%
Tension continue 1000,0V ±0,1%
FVD tension alternative 1000,0V ±1,5%
Tension d’isolement 50, 100, 250, 500, 1000V ±3,0%
Résistance d’isolement 4MΩ - 20GΩ ±1,5%
Résistance de terre 40Ω - 40kΩ ±1,5%
Capacité 10mF ±1,2%
Fréquence 40kHz ±5digits
Test de diode 2V ±1,5%
Continuité 400,0Ω ±0,5%
Distance Bluetooth 10m
Mémoire interne 99 places
Alimentation 6 x AAA pile 
Dimensions 207 x 95 x 52 mm (L x La x P)
Poids 630 g
Cat. Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V
Accessoires Cordons de mesures surmoulé, sondes crocodile, 

sangle magnétique et étui
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