
177

N
ETW

ERKTESTERS (KOPER-GLASVEZEL)

VDV Kabeltesters 01

VDV501823  €€€

VDV501824  €€€

VDV501825 & VDV501826  €€€
VDV SCOUT® PRO 2 SERIES

•  Test de continuïteit op data (RJ45), audio (RJ11/12), 
 en video (F-connector) verbinding
• Localiseert de bedradingen naar wandstopcontacten 
 met de ID afstandsmodule
• Compatibel met de Test-n-Map™ afstandsmodule 
 voor 1-stapstesten
• De geïntegreerde toongenerator ondersteunt meerdere tonen 
 en bedient de toondragende pinnen*
• Meet de kabellengte in meter of voet (enkel de LT modellen)

*vereist analoge toonprobe – afzonderlijk verkrijgbaar (VDV500060)

Bovenzicht: 
RJ45, RJ11/12 en F-connectorpoorten 

VDV501823 
afstandsmodule met zelfopberging

VDV501824, VDV501825 en VDV501826
Test-n-MapTM afstandsmodule met zelfopberging

VDV501823

VDV501824

VDV501825
VDV501826

  VDV SCOUT ® VDV SCOUT ®

   PRO 2  PRO 2 LT
 
Kenmerken VDV501823 VDV501825
  VDV501824 VDV501826

 8-draadkabels  • • RJ45

 6-draadkabels   • • RJ11/12

 F-connector  • • coaxkabels
 
 Continuïteits-  • • testen

 TIA-568A/B &   • • crossover/uplink

 Bedradings-  • • schema
 
 Open  • • circuit

 Kortsluiting  • •
 Verkeerde  • • bedrading

 Gesplitst  • • paar

 Meten van  - • 
 kabellengte

 Ondersteunt tot   • • 8 Test-n-MapTM 

 afstandsmodules

 Kabelidentificatie-tot   • • 19 lokalisators (RJ45) 

 Meertonige  4 tonen 4 tonen
 generator 
 
 Indicatie   • • zwakke batterij

 Spannings-  • • waarschuwing

 Detectie   • • afscherming

 Automatische   • • uitschakelfunctie

S

Pass

ID

Apo

Specificaties VDV526052

8-draadkabels RJ45 ●

Continuïteitstest ●

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink ●

LCD display ●

Bedradingsplan ●

Open circuit ●

Kortsluiting ●

Verkeerde bedrading ●

Gesplitst paar ●

Meertonige generator ●

Apo Automatische uitschakelmodus ●

Indicatie zwakke batterij ●

Spanningswaarschuwing ●

S Detectie afscherming ●

Afstandsmodule met zelf-opberging ●

Specificaties VDV526052

8-draadkabels RJ45 ●

Continuïteitstest ●

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink ●

LCD display ●

Bedradingsplan ●

Open circuit ●

Kortsluiting ●

Verkeerde bedrading ●

Gesplitst paar ●

Meertonige generator ●

Apo Automatische uitschakelmodus ●

Indicatie zwakke batterij ●

Spanningswaarschuwing ●

S Detectie afscherming ●

Afstandsmodule met zelf-opberging ●

 LT

VOICE 
  DATA 
VIDEO
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VDV Kabeltesters

• Test, documenteer en identificeer een locatie in 1 stap
• Halveert test- en identificatietijd
• Test en identificeer tot 8 locaties in één keer

Test-n-Map™ Remote Kit compatibiliteitsoverzicht 

Omschrijving

Referentie

VDV Scout®Pro 2 Tester

VDV Scout®Pro 2 LT Tester

Test-n-MapTM afstandsmodules

LanMapTM kabelidentificatie 
afstandsmodules

CoaxMap kabelidentificatie
afstandsmodules

Coax cilinder F adapter 
(vrouwelijk-vrouwelijk)

Coax F adapter 
(mannelijk-vrouwelijk)

RJ45 patchkabel (2.7m)

Batterij 9V

Draagtas

VDV Scout® Pro 2
Tester Kit

VDV501823

•

-

-

5

5

1

-

-

•

-

VDV Scout® Pro 2
Tester & Test-n-MapTM 

afstandsmodulekit

VDV501824

•

-

8

-

-

1

8

8

•

•

VDV Scout® Pro 2 LT
Tester & Test-n-MapTM

afstandsmodulekit

VDV501826

-

•

8

-

-

1

8

8

•

•

VDV Scout® Pro 2 LT
Tester &

afstandsmodulekit

VDV501825

-

•

1

19

19

1

-

-

•

•

VDV501823 VDV501824

VDV501825 VDV501826

Haal het meeste uit uw VDV Scout® Pro  
met Test-n-MapTM Remotes 

Referentie  Kleur knop Compatibileit

VDV501823, VDV501824   JA

VDV501825, VDV501826   JA

VDV501814, VDV501816   JA

VDV501809  NEEN
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VDV Kabeltesters 01

 Cat.Nr.  Hoogte Breedte Diepte Gewicht

 VDV770080 289mm 225mm 44mm 391g 

 Cat.Nr.  Hoogte Breedte Diepte Gewicht

 VDV770827 289mm 225mm 44mm 1745g

 Cat.Nr.  Hoogte Breedte Diepte Gewicht

 VDV512056 76mm 84mm 26mm 148g

 Cat.Nr. Compatibel met Lengte Gewicht

 VDV726125 Test-n-MapTM afstandmodule 229mm 6g

 Cat.Nr.  Hoogte Breedte Diepte Gewicht

 VDV526055 76mm 84mm 36mm 56g

LanMapTM Kit voor VDV Scout Pro Series Testers
• Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in bedradingssystemen
 met getwiste paren, tot 19 locaties
• Stevig ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
• Van 1 tot 19 genummerde afstandsmodules voor snelle en nauwkeurige identificatie

CoaxMapTM Kit voor VDV Scout Pro Series Testers
• Spoort bedradingstrajecten op van coaxiale verbindingen(F-connector), tot 19 locaties
• Stevig ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
• Van 1 tot 19 genummerde afstandsmodules voor snelle en nauwkeurige identificatie

Universele RJ11/RJ12 patchkabel voor Test-n-MapTM afstandsmodule
• Converteert een RJ45 jack in een RJ11/12 jack
• Het unieke design zal de connectorpins 1 en 8 van de RJ45 niet beschadigen
• Voor gebruik met Test-n-MapTM afstandsmodule

VDV Scout® Pro 2 Test-n-MapTM afstandsbedieningskit
• 8 x Test-n-Map afstandsbediening
• 8 x Coax F adapter (mannelijk - vrouwelijk)
• 8 x RJ45 patchkabel (2,7m)

PROBEplus VDV500060
Zie pagina 209

VDV Scout® Pro Services draagtas
• Handige compartimenten om tester en accessoires veilig vast te hechten
• Twee ritssluitingen voor snelle toegang, tas is binnen bekleed met EVA schuim om af te schermen
• Flexibele tas die verschillende artikelen en samenstellingen kan bevatten

Ontworpen voor gebruik met: VDV Scout® Pro Tester (VDV501809) / VDV Scout® Pro LT Tester (VDV501814, VDV501816)
VDV Scout® Pro 2 Tester (VDV501823, VD501824) / VDV Scout® Pro 2 LT Tester (VDV501825, VDV501826)
LanMapTM kit (VDV526055) / CoaxMapTM kit (VDV512056)

Opties
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