
TT200EU
ZEKERINGZOEKER ONDER SPANNING

• Onderbrekingstest
• Geluidssignaal
• Automatische of handmatige test
• Identifi catie van de zekering
• Test kan worden uitgevoerd door 1 persoon
• Signaal zonder invloed op ander apparatuur
• Aanduiding van signaalsterkte via LEDs
• Aanpassing van de signaalsterkte bij het scannen van het zekeringsbord

Toebehoren: Testsnoeren, testpunten, krokodillenklemmen, ontvanger, 
batterijen 9V en handleiding

LED

2. Kabel- en zekeringzoekers

Deze toestellen kunnen in talrijke toepassingen van pas komen. Ze zijn ideaal voor het tra-
ceren van kabels in muren en onder de grond, voor het opsporen van zekeringen/stroom-
kringonderbrekers in eindgroepen en het opsporen van stroomstoringen en kortsluitingen in 
kabels en elektrische vloerverwarmingssystemen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het 
traceren van metalen waterleidingen en verwarmingspijpen.

VDV500808
KABELDETECTIEKIT: TONECUBE 
& PROBEPLUS KIT

• Spoort bedradingstrajecten op en identifi ceert kabels in gewone  
 bedradingssystemen
• TONEcube Toongenerator (VDV500051)
• PROBEplus Toondetectieprobe (VDV500060)
• Nylon draagtas met handvat en draagriem
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