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JPTLI

Interface téléphonique pour ligne analogique PSTN

Caractéristiques générales

Bloc prise alimentation 12Vcc fournie
Synthèse vocale pour platine de rue
Câblage RJ11 pour poste et ligne téléphonique
Contact de sortie activé par le moniteur maître
Contact sec supplémentaire disponible sur l'interface
Programmation par poste type DTMF
Appel sur poste téléphonique interne (sans coût de communication)
Renvoi vers numéro extérieur ou GSM (avec coût de communication)
Bip sonore du double appel de la platine vers téléphone pendant la communication
Compatible avec JP4MED
Occupe la place d'un poste secondaire et compte dans la capacité du système
Dimensions: 46(h) x 260(l) x 180(p) mm

  Documentation

 Brochure JP-serie

https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=20000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=70000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=115000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01008513.jpg
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/115000_3972.pdf
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  Manuels

 Notice d'installation
 Notice d'utilisation

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/115000_1863.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/115000_1864.pdf
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