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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Anemomètre3.

TT8880

Anemometre a fil chaud

Caractéristiques générales

Mesure de température, de vitesse d’air et de débit
Valeurs Max/Min
Haute sensibilité de mesure pour petites vitesses
Bouton de sauvegarde de l’affichage
Sonde mince pour les endroits difficilement accessibles (215cm avec câble)
Temps de réponse rapide
Grand afficheur LCD rétroéclairé avec double affichage de température et de vitesse d’air

Accessoires

Pile 9V
Sonde de vitesse d’air
Sacoche

  Documentation

 Fiche technique

https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=900000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91030133.jpg
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030133_2205.pdf
mailto:info@ccinv.be
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  Manuels

 Notice d'utilisation

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91030133_3851.pdf
mailto:info@ccinv.be

