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Meettoestellen1.
Kyoritsu2.
Isolatiemeter3.

3131A

Isolatiemeter

Algemene kenmerken

Isolatietest tot 100MΩ bij 250V, 200MΩ bij 500V, 400MΩ bij 1000V en continuïteit tot 20Ω
Visuele en akoestische waarschuwing bij circuit onder spanning
Automatische ontlading van de capacitieve belasting als men de TESTknop loslaat
Beveiligd door een zekering (enkel continuïteitsbereik)
LED voor batterijcontrole
Nulinstelling op frontpaneel
Displayverlichting
TESTdrukknop met vergrendelfunctie

Toebehoren

7122A (meetsnoeren)
9074 (etui voor meetsnoeren)
8923 (zekering [F500mA/600V]) × 2
R6P (AA) × 6
9121 (draagriem)
Handleiding

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=690000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A11004215.jpg
mailto:info@ccinv.be
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  Documentatie

 Technische fiche  A11004215_2055.pdf

  Handleidingen

 Handleiding

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004215_1233.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004215_2055.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A11004215_312.pdf
mailto:info@ccinv.be

