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MI2093

Line tracer

Algemene kenmerken

Universeel traceren localisatiesysteem
Detectie tot 1m diep
Werkt zowel onder als buiten spanning
De uiterst gevoelige Ontvanger R10K detecteert het injectiesignaal op de gemeten lijn of
object
Drie afstellingen van gevoeligheidsniveau: laag, gemiddeld, hoog. Elk niveau kan bovendien
nog exact afgesteld worden
De dubbele indicator, balkgrafiek en zoemer, geeft een goede indicatie in donkere en
luidruchtige omgevingen

Standaardset MI2093

Zender T10K
Ontvanger R10K
Selectieve meetpen
Testkabel 1.5m voor R10, 2 stuks
Meetpen (zwart), 2 stuks
Krokodillenklem, 2 stuks

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=800000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=850000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A28000029.jpg
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https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A28000029_1016.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A28000029_2290.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A28000029_354.pdf
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