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Meettoestellen1.
Turbotech2.
Anemometer3.

TT8880

Anemometer hot wire

Algemene kenmerken

Meten van temperatuur, luchtsnelheid en volumestroom
Max.-/min.-waarden
Hoge meetgevoeligheid voor lage snelheden
Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde
Smalle sonde voor moeilijk bereikbare plekken (215 cm met kabel)
Snelle responstijd
Groot verlicht LCD scherm met dubbele uitlezing van temp. en luchtsnelheid

Toebehoren

9V batterij
Luchtsnelheidsprobe
Draagtas

  Documentatie

 Technische fiche

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=900000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91030133.jpg
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030133_2206.pdf
mailto:info@ccinv.be
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  Handleidingen

 Gebruikershandleiding

https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91030133_3852.pdf
mailto:info@ccinv.be

