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Meettoestellen1.
Turbotech2.
Spanningstester3.

TTAC10

Spanningsindicator

Algemene kenmerken

Aanduiding van spanning via rode/groene LED en geluidssignaal
Spanningsbereik van 50 tot 1.000V
Frequentiebereik van 50 tot 500Hz
LED zaklampverlichting
Automatische sluimermodus
Dubbel aangegoten behuizing voor extra schokbestendigheid
Mogelijkheid om geluidssignaal te dempen
Overspanning CAT. III 1.000V
Twee 1.5V AAA batterijen

  Documentatie

 Technische fiche

  Handleidingen

 Gebruikershandleiding

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1010000&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91030161.jpg
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030161_1887.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91030161_3887.pdf
mailto:info@ccinv.be
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