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Pro multimetertang 400A AC TRMS accu-tip

De FLIR CM4X-lijn bestaat uit drie professionele en betaalbare True RMS-stroomtangen voor
elektriciens met zakelijke en particuliere klanten. De CM42 en CM44 zijn AC-stroomtangen en de
CM46 verricht AC/DCmetingen om in uw unieke behoeften te voorzien. Alle stroomtangen zijn
uitgerust met een duidelijk display met achtergrondverlichting voor gebruiksgemak in elektrische
systemen. Accu-Tip™-technologie levert exactere stroommetingen van bedrading met een geringere
diameter, tot een tiende nauwkeurig. Alle modellen bieden MAX/MIN/AVG-registratie,
frequentiemetingen en elektrisch veld-detectie voor het bepalen van de aanwezigheid van spanning
en de relatieve sterkte van het veld. De CM4X-stroomtanglijn heeft een met rubber bekleed easy-
grip design en is valbestendig tot 2 meter. Dankzij de compacte afmetingen is de tool eenvoudig
mee te nemen in een gereedschapskoffer.

Technische kenmerken

¢ Gelijkspanning / Wisselspanning: 600 V
¢ Clamp-on wisselstroom: 400 A
Accu-Tip Clamp-On wisselstroom: 60 A
Frequentie: 50-400 Hz

Weerstand: 60 kQ

Capaciteit: 2500 pF

Diode: 2 V
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Temperatuur: 40°C tot 400°C
Continuiteit: 10Q< & < 250 Q
Registratie: Min / Max / Avg
Categorie: CAT IV 300V / CAT Ill 600V
Klemopneing: 30 mm Max

NCV

Documentatie
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Handleidingen

Gebruikshandleiding
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