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DM64

Digitale TRMS HVAC multimeter met NCV

Algemene kenmerken

TRMS metingen
Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
Veilige spanningsdetectie zonder contact (NCV)
Auto Ranging & data hold
Min/Max/Avg-functie
Geavanceerde functies: LoZ, VFD-modus, relatieve modus
Automatische uitschakeling
Schokbestendig tot 2m val
Hoge en lage spanningsmetingen (enkel DM64)
Vlamsensor tester met microampère functie (enkel DM64)

  Documentatie

 Technische fiche  A91070072_3617.pdf

  Handleidingen

 Gebruikershandleiding

https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552500&combine=
https://www.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552812&combine=
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91070072.jpg
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91070072_3500.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91070072_3617.pdf
https://www.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91070072_3619.pdf
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