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CARACTERISTIQUES

L.
* Multimetre + Pince amperemétrique + VAT/DDT

* LCD avec rétroéclairage

* Mesure de tension 1000V CA _

* Mesure de tension 1500V DC

* Mesure de courant 200A CA
 Détection de tension sans contact
* Indicateur de polarité

* Test de phase unipolaire

* Test de continuité

* Test de diode

* Mesure de fréquence

* Mesure de résistance

* Lampe torche intégrée

* Autotest

e Indication de batterie faible

* Mise en veille automatique

* Quverture de la méchoire 14mm
e Conforme a la norme IEC61243-3:2014
* Indice de protection IP64

o CAT IV/600V, CAT Ill/1000V

RENFORCER
VOTRE
EXPERTISE

.

Plage de tension

Test de courant

<1s a 100% de chaque valeur nominale
1000V, AC (16...800Hz), 1...1500V D
0.1V (1...29.9V), 1V (30...1500V)
£3%+1.5V (1..29.99

+3%=3dgt (30...1500V)

Mesure de cycle 30s Allumé (durée de fonctionnement <690V)
10s Allumé (durée de fonctionnement >690V)
240s Eteint (temps de récupération)

170....1000V phase-vers-phase, CA (40-70Hz)

0...100kQ, précision: +5%+10dgt@25)C;
résolution : 1Q
1...800Hz £5%=5dgt; resolution: 1Hz
..55°C fonctionnement; -2
eposage; Pas de condens
CAT IV/690V CAT IlIi/

Distributeur exclusif pour la France
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