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chargement

le chargeur

Platine de rue saillie

Moniteur

Carillon vidéo sans fil • Technologie DECT

Villa, maison de ville,
petits commerces...

WL11
Vidéo-/parlophonie et intercom 

pour des projets importants et des institutions.

GUIDE POUR LE  TERTIAIRE

Tertiaire gids.indd   1 22/02/2017   14:47:22

Parlophonie & vidéophonie 
pour maisons unifamiliales et PME.

GUIDE POUR LE  RÉSIDENTIEL

GUIDE MODULAIRE GUIDE RÉSIDENTIEL GUIDE TERTIAIRE

Le standard

en vidéophonie de quaLité

principe de câbLage

Les kits

En saillie - JOS1V 

1 x JODV caméra en saillie
(Dim: 98 x 173 x 26,8 mm) 

1x JO1MD poste maître
(Dim: 230 x 130 x 21 mm) 

1 x PS1820D alimentation
(4 modules DIN)

Encastré - JOS1F

1 x JODVF caméra encastrée
(Dim: 135 x 209 mm)

(Boîtier encastré: 180 x 110 x 45 mm) 

1x JO1MD poste maître
(Dim: 230 x 130 x 21 mm) 

1 x PS1820D alimentation 
(4 modules DIN)

Importateur exclusif pour la Belgique:
Comptoir Commercial International (CCI sa)

www.aiphone.be
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2018 Anvers

 (t) +32 (0) 3 232 78 64
(f ) +32 (0) 3 231 98 24

info@ccinv.be
www.ccinv.be

CONTACTEZ-NOUS
Chez CCI vous êtes à la bonne adresse pour toutes 

informations professionnelles et un support technique 
pendant l’installation.

Les kits disponibles sont composés d’un poste intérieur et d’un portier. 
On peut y ajouter 1 poste intérieur supplémentaire. (JOF1D)

SÉRIE JO

RÉSEAU COMMERCIAL

APPARTEMENTRÉSIDENTIEL COMMERCIAL
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EUROPEAN HEADQUARTERS - FRANCE 
AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.net
ZAC du Bois Chaland 
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex 
Phone: + 33-1-6911-4611 
Fax: + 33-1-6911-4610

U.K. & IRELAND 
Aiphone UK LTD
www.aiphone.co.uk
UNIT 25, Mitre Bridge Industrial Estate
Mitre Way,
London, 
W10 6AU
Phone: +44 (0) 20 7507 6250
Fax: +44 (0) 20 7691 7625
Email: enquiry@aiphone.co.uk

BELGIUM 
COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V.
Louiza-Marialei 8 Bus 5 2018 Antwerpen
Phone: + 32-3-232-78-64
Fax: + 32-3-231-98-24
Email: info@ccinv.be

CZECH REPUBLIC 
TEZAO S.R.O.
Cihlarska 727/2 Praha 9 - Prosek 190 00
Phone: + 420-283-880-555

DENMARK
KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turovej 13-19, 4100 Ringsted
Phone: + 45-5687-9200
Fax: + 45-5682-8007

FINLAND 
OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Phone: +358-207-638-000

UKRAINE
PROACCESS
21 rue Kvoyki 208
04080 Kiev
Phone: + 38-044-537-67-16
Fax: + 38-044-537-67-16

GERMANY
HEYDERHOFF GMBH
Rehhecke 25
40885 Ratingen
Phone: + 49-2102-918-0
Fax  + 49-2102-918-144

GREECE & CYPRUS
NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD. 
33 Tsimiski Str. 11472 Athens
Phone: + 30-210-36-38-747
Fax: + 30-210-36-37-401

HUNGARY 
HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Roppentyu u.69
1139 Budapest
Phone: + 36-1-350-20-98
Fax: + 36-1-320-77-48

ICELAND
VELAR & VERKFAERI EHF
Skutuvogur 1 c
IS-104 Reykjavik
Phone: + 354-550-85-00 
Fax: + 354-550-85-10

RUSSIA
«GULFSTREAM elektro» LLC
Ul. B.Novodmitrovskaya 23 Bld.3
127015  Moscow
Phone: +7 495 983-00-00
Fax: +7 495 771-66-11

SPAIN 
OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona 101  
17003 Girona
Phone: + 34-972-203-300
Fax: + 34-972-218-413

SWEDEN
HEDENGREN SECURITY AB
Industrivägen 1, 17148 Solna
Phone: +46-8-23-16-00

SWEDEN 
STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Phone: + 46-08-590-00-500 
Fax: + 46-08-98-49-60

MALTA
ALBERTA LTD.
San Gwakkin road,
Mriehel
BKR3000
Phone: + 356-21-443-538
Fax: + 356-21-484-077

MOROCCO
VDV ELECTRO 
6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou) 
Quartier Bourgogne 
Casa-Anfa 
Phone: + 212-522-20-43-21 
Fax: + 212-522-20-41-74 

NETHERLANDS
INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Phone: + 31-182-581-275
Fax: + 31-182-510-428
E-mail: info@ihkbv.nl

NORWAY
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Phone: + 47-22-75-74-60
Email: Post@Qualitronic.no

ROMANIA 
ELTEK DISTRIBUTION SRL
Bd. Pipera nr. 1/II, cod 077190
Voluntari, Jud Ilfov
Tel: +40 21 200 64 55 
Fax: +40 21 527 33 00
Email: info@eltek.ro
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DEMANDEZ NOS DOCUMENTATIONS 
POUR NOS AUTRES APPLICATIONS
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Le carillon vidéo sans fil WL11 utilise la technologie DECT 
(Digital Enhanced Cordless Telephone) qui est une norme 
de transmission numérique pour la téléphonie.
› Elle offre un grand choix de canaux ainsi qu’une qualité  
 sonore supérieure. 
› Elle permet d’offrir des équipements de téléphonie très  
 économiques, très faciles à déployer. 
› Elle permet une meilleure distance de communication   
 par rapport au wifi (en champ libre : 100 m en DECT   
 contre 35 m en wifi, en moyenne).

KIT
WL11

TECHNOLOGIE DECT  

PLATINE DE RUE SAILLIE
• Plastique ABS peinture couleur alu
• Alimentation: 6 piles lithium AA LR06 (non fournies)
• Caméra orientable manuellement en hauteur
• Angle de vue 110° horizontal

MONITEUR

• Moniteur sans fil avec chargeur

• Base à fixer ou à poser au choix

• Ecran 2,4 pouces

• Ajustement de l’écran (mode paysage ou portrait)

• Mémorisation automatique des images
(3 images par appels et 100 appels    

 mémorisés)

• Mémorisation manuelle (1 photo par appel)

• Batterie rechargeable fournie

• Signal batterie faible avec message d’alerte
sur le moniteur

• 4 types de sonnerie

DIMENSIONS (mm)

12
5

15
0

95 33 57 30

platine

moniteur

CARACTÉRISTIQUES

PLUS BESOIN DE CÂBLAGE POUR BÉNÉFICIER D’UNE 
SOLUTION EFFICACE POUR SÉCURISER VOTRE LOGEMENT !

Plus d’infos sur www.ccinv.be



Remplacer votre sonnette par le carillon 
vidéo sans fil WL11, rien de plus simple!

› Fixez la platine de rue sur votre façade  
 extérieure à la place de votre bouton  
 sonnette et la connexion avec votre moniteur  
 se fera automatiquement.

Durant une conversation avec votre visiteur, vous pouvez 
effectuer des réglages depuis votre moniteur pour plus de 
confort et de sécurité. Vous avez la possibilité :
› d’enregistrer manuellement une image
› de changer l’angle de vue de la caméra de votre platine,
› d’effectuer une rotation du moniteur afin d’avoir une   
 vision plein écran.

écran standard

tournez votre moniteur
pour profiter de la vision

plein écran (110°)

› ANCIENNE SONNETTE SANS FIL

› Surveiller l’entrée.
› Consulter les appels manqués grâce à la mémoire   
 d’images automatique (jusqu’à 3 photos par appels),
› Accéder au menu principal afin d’effectuer les réglages de  
 votre appareil (contrôle de la batterie, réglage de l’heure …)

UTILISATION HORS APPELS

Votre moniteur peut être utilisé en dehors des appels. 
Vous pouvez:

UTILISATION EN CONVERSATION

LA SOLUTION POUR REMPLACER 
VOTRE ANCIENNE SONNETTE

Le carillon vidéo sans fil WL11 enregistre 
automatiquement 3 images par appel.

La mémoire interne a une capacité de 100 images.
En cas d’absence, vous pourrez facilement les consulter 
pour voir qui est venu sonner.
L’utilisateur peut également prendre manuellement des 
photos supplémentaires des visiteurs pour une plus 
grande sécurité.

ENREGISTREMENT D’IMAGES

La caméra à haute 
résolution de 230.000 
pixels est équipée d’un 
grand angle de 110°.

Cela permet d’obtenir une 
image complète d’un groupe 
de plusieurs personnes, 
indépendamment de leur 
position vis-à-vis du portier. 
Avec la fonction zoom vous 
pouvez examiner chaque 
segment de l’image pour 
une identification claire.een 
duidelijke identificatie.

CAMÉRA GRAND ANGLE AVEC FONCTION ZOOM

Le confort et la sécurité en plus

› NOUVELLE INSTALLATION DECT

LA COMMUNICATION  
À PORTÉE DE MAIN

Mieux qu’un carillon sans fil, avec la tech-
nologie DECT du WL11, vous pouvez avoir 

l’image de votre interlocuteur et communi-
quer avec lui grâce au moniteur portatif.

LE CARILLON VIDÉO  
SANS FIL IDÉAL POUR 
VOTRE TRANQUILLITÉ


