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Ontvanger elektrische verwarming voor TYDOM 4000 

Werkingsprincipe in combinatie met TYDOM 4000 

TYDOM 4000 
• Verstuurt het commando van de huidige modus naar de zone-

ontvangers voor elke dag van de week 

De ontvanger: 
• Stuurt de informatie via de stuurdraad van de elektrische radiator 
• Er kunnen verschillende ontvangers voor dezelfde zone worden 

geregistreerd 
• Bedient en programmeert radiatoren met stuurdraad, 4 en 6 

commando’s in Comfortmodus, Energiebesparende modus en 
Uitmodus 

• In combinatie met een magneetcontact schakelt de radiator naar 
de Uitmodus zodra het raam wordt geopend 

+ P R O D U C T V O O R D E L E N

 - Draadloos tot 8 zones met elektrische radiatoren 
programmeren 

 - 3 commando’s en tot 6 schakelpunten programmeren voor 
elke dag van de week en voor elke zone 

 - Programmeren in comfortmodus, energiebesparende modus 
en uitmodus 

 - Mogelijkheid om openingscontacten van het type MICRO COX 
aan te sluiten 

Vervolledig uw installatie

• Openingsmelder MICRO COX : ref 6412285 
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Naam Referentie

RF 6600 FP 6050561

Technische kenmerken

• Voeding 230 V 
• Voorbekabelde ontvanger 
• Afmetingen: H 102,5 x B 54 x D 19 mm (zonder antenne)


