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•	Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible

•	Modification de la température de consigne sur le thermostat

•	Affichage de la température d’ambiance sur le thermostat

•	Gestion et programmation du chauffage à distance sur 
l’application TYDOM

  UTILISATEUR
•	Solution idéale pour rendre une installation filaire connectée

•	Changement de la consigne de température simple et rapide sur 
le thermostat

•	Programmation et pilotage à distance intuitif sur l’application 
TYDOM

  INSTALLATEUR
•	Installation et association des équipements simples et rapides

•	Possibilité de verrouiller l’accès aux paramètres installateur sur 
le thermostat

Box domotique TYDOM 1.0

•	Alimentation 230 V

•	1 cordon d’alimentation

•	1 câble RJ45 pour raccorder à la box internet

•	Fréquence Radio : 868 MHz

•	Portée Radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre

•	14 langues disponibles sur l’application TYDOM

•	Application téléchargeable à partir de Android 4.1 et IOS 8.0

•	Dimensions : H 100 x L 100 x P 30 mm

TYBOX 5000

•	Alimentation du boîtier d’ambiance : piles fournies (LR03)

•	Réglage de la consigne ambiante de 10 à 30°C 

•	Dimensions : H 80 x L 84 x P21 mm

NOUVEAUTÉ

Pack thermostat filaire connecté

PACK TYBOX 5000 connecté

Nom Référence

PACK TYBOX 5000 connecté 6050637

FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IV
ErP Product

Class

1 2

2A - 230 V⁓

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Box domotique
TYDOM 1.0

1 2

2A - 230 V⁓

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Box domotique
TYDOM 1.0




