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Récepteurs 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie 

TYXIA 4811/4801

Fonctions

•	Le récepteur permet de commander un circuit d’éclairage 
en Marche/Arrêt à partir d’un ou plusieurs émetteurs radio 

•	Commande la marche et l'arrêt de l'éclairage sur entrée 
radio et filaire

•	Commande temporisée avec préavis d’extinction de l’éclairage 
•	Minuterie spécifique sur détection de présence supérieure 

à 80 secondes pour commander l’extracteur d’air d’une pièce 
close de type WC, salle de bain…

•	Le récepteur peut être commandé par plusieurs entrées 
à la fois : filaire, radio...

•	TyxIA 4811 : peut commander un extracteur d’air, 
un ventilateur ou un éclairage

Nom Référence

TYXIA 4811 6351284

TYXIA 4801 6351285

+ P R O D U I T

 - Commandes de puissance multifonction avec ou sans 
fonction temporisation

 - Adaptés aux Établissements Recevant du Public (ERP)
Préconisés pour :
 - Commander des éclairages jusqu’à 10 Ampères
 - Ajouter une fonction minuterie d’un éclairage à partir d’un 

détecteur de mouvement ou d’un bouton poussoir filaire
 - Commander un aérateur de toilette ou de salle de bain 

sur détection de présence longue
 - Temporisation de l’éclairage sur commande filaire 

ou radio (ex : cage d’escalier ou couloir avec préavis 
d’extinction)

Complétez votre installation 

•	Émetteurs privilégiés :
 – Émetteurs encastrés dédiés, télécommandes, 

écrans tactiles, détecteurs, horloges, commandes 
téléphoniques (voir tableau de compatibilité p.66-67)

•	Créer des scénarios de commande d’éclairage 
avec les émetteurs : 

 – TyxIA 2650/2700, TyxIA 253, TyxIA 3000 
et TyDOM 4000

TyxIA 4811 Récepteur 
sortie alimentée

TyxIA 4801 Récepteur 
sortie contact sec 

Caractéristiques techniques 

•	Fréquence radio 868 MHz
•	1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
•	2 fils pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur 

en commande locale ou avec le détecteur de présence 
avec contact sec de sortie libre de potentiel

•	Possibilité de rallonger de 10 mètres cette commande locale
•	1 entrée phase filaire sur détecteur de présence 

crépusculaire avec contact de sortie phase alimentée 
•	Alimentation phase neutre 230 V 
•	Puissance maxi sur charge résistive : 2300 W 
•	Puissance maxi sur transformateur électronique 

ou ferromagnétique : 1000 W
•	Puissance maxi pour les autres charges d'éclairages : 300 W
•	Durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure 
•	Température de fonctionnement : -5° à 35°C
•	Dimensions : H 33 x L 50 x P 47 mm
•	Compatible avec la fonction maillage en réseau

TYXIA 2700

TYXIA 4811

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif

TYXIA 4801

230 V
300 W maxi.

2300 W
en résistif
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Récepteurs 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie 

Fonctions communes des récepteurs TYXIA 4811 et TYXIA 4801

Fonction minuterie

Réglage du temps de fonctionnement de l’éclairage

La temporisation souhaitée 
peut être réglée sur 10 s, 
1 min, 5 min, 15 min, 
30 min, 1 h, ou sur une 
position intermédiaire 
(ex : 3 min).

Fonction préavis d’extinction

La fonction préavis d’extinction permet de sécuriser l’usager 
en le prévenant par un premier clignotement 1  de l’éclairage, 
suivi par un deuxième 2  avant extinction définitive.10''10 secondes
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Différents raccordements d’entrées de commande

TYXIA 4801TYXIA 4811

Choix des 
positions du 
sélecteur sur 
le récepteur 

Fonctions Entrée locale Commandes radio Détecteurs radio Entrée phase

 ou 

HORLOGE

Émetteurs radio
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crépusculaire 
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OUI si détection  
> 80 s


