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Ontvangers-dimmers verlichting + timer 

TYXIA 4840/4850 

Technische kenmerken 

• Radiofrequentie 868 MHz 
• 1 bedieningskanaal om de verlichting te dimmen 
• 3 reeds voorziene draden voor aansluiting op de schakelaar 

voor lokale bediening 
• Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te 

verlengen 
• 1 bedrade fase-ingang op bewegingsdetectie met 

schemerfunctie, met uitgangscontact en gevoede fase 
• Timer instelbaar van 10 s tot 1 uur 
• Voeding 230 V fase/nul 
• Aanstuurvermogen zie compatibiliteitstabel verlichting 
• Werkingstemperatuur: -5° tot 35°C 
• Afmetingen: H 26 x B 50 x D 47 mm 
• Compatibel met dimbare verlichting 
• Compatibel met de netwerkfunctie 

Functies

• Met de ontvanger kan een verlichtingscircuit vanaf een 
of meer draadloze zenders worden in-/uitgeschakeld of 
gedimd 

• Functie vertraagd in- en uitschakelen met fade-in/fade-out 
• Vertraagd in- en uitschakelen in combinatie met een 

bekabelde bewegingsdetector of een drukknop 
• De ontvanger kan door verschillende invoersignalen 

tegelijk worden aangestuurd: kabel, draadloos...

Naam Referentie

TYXIA 4840 6351286

TYXIA 4850 6351287

+ P R O D U C T V O O R D E L E N

 - Universele multifunctionele dimmers 
 - Ruime keuze aan aanstuurmogelijkheden: bekabelde 
drukknop, bekabelde melder, draadloze zender 

 - Speciaal ontworpen voor dimbare verlichting 
 - Kunnen de volgende belastingen aansturen: R, L, C, 
ESL en LED 

 - Automatische herkenning van het type last dat gedimd 
moet worden 

 - Fade-in en fade-out 
 - Vertraagde uitschakeling van de verlichting met 
uitschakelwaarschuwing 

Vervolledig uw installatie 

• Meest aangewezen zenders: 
 – Ingebouwde zenders met een specifi eke functie, 

afstandsbedieningen, touchscreens, melders, 
timers, telefonische afstandsbedieningen (zie 
compatibiliteitstabel p. 304-305) 

 – Creëer bedieningsscenario’s voor de verlichting in 
Vertrek-/Aankomstmodus of andere modi met de 
scenariozenders 

TYXIA 4840
Ontvanger met fase-/nulvoeding 
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Verschillende aansluitingen binnenkomende sturingen 

TYXIA 4850TYXIA 4840

Gemeenschappelijke functies TYXIA 4840 en TYXIA 4850 

Tabel compatibiliteit verlichting met universele dimmers TYXIA 4840 en 4850 

Dimbare verlichting verplicht 

Verlichting 
LED LED

Type verlichting 
Halogeen 230 V
Gloeilamp 230 V

Halogeen 12 V ZLS met 
ferromagnetische trans-
formator/ringkerntrans-
formator 

Halogeen 12 V ZLS met 
elektronnische AC- of 
DC-transformator 

Fluocompact of 
spaarlamp 230 V 

Led-lamp 230 V Led ZLS met driver 

Symbool met het door 
de fabrikant van de ver-
lichting aanbevolen type 
belasting voor de dimmer 

R L C ESL LED LED

Aangestuurd vermogen 
TYXIA 4840 maximaal 200 W maximaal 300 W maximaal 200 W maximaal 300 W

TYXIA 4850 40 tot maximaal 
200 W 

40 tot maximaal 300 W 40 tot maximaal 200 W 40 tot maximaal 300 W 

Positie van 
de keuze-

schakelaar op 
de ontvanger 

Functies Lokale ingang Radiosturingen Draadloze 
melders Fase-ingang 

  

Dubbele lokale 
drukknop 

Draadloze zenders 

Bekabelde 
bewegingsde-
tector met 
schemerfunctie
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