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•	Wisselschakeling van de verlichting tot stand brengen via een 
bestaande schakelaar

PACK TYXIA 500

•	Installatie op een bestaande schakelaar voorzien van een 
nulgeleider

PACK TYXIA 510

•	Installatie op een bestaande schakelaar zonder nulgeleider

  GEBRUIKER
•	Een nieuw bedieningspunt kan zeer gemakkelijk toegevoegd 

worden zonder wijziging aan het interieur 
•	Compatibel met alle verlichtingstypes  

(LED, fluocompact, halogeen, enz.)
•	Aanbevolen voor een grote ruimte, gang, trap, enz.

  INSTALLATEUR
•	Installatie zonder extra bekabeling, zonder boren of sleuven
•	Enkel ZLUSzenders aanbevolen in vochtige ruimtes volgens de 

elektrische veiligheidsnormen
•	Onbeperkt aantal ontvangers

TYXIA 2610 schakelaar-zender

•	2 besturingskanalen
•	3 draden voor aansluiting met de lokale enkele of dubbele 

schakelaar
•	CR 2430 lithiumbatterij meegeleverd
•	Autonomie 3 jaar 
•	Afmetingen: H 40 x L 40 x D 11.2 mm

TYXIA 4610 ontvanger

•	1 bedieningskanaal voor de verlichting
•	1 gevoede uitgang 230 V
•	1 voeding 230 V fase/nul
•	2 draden om de schakelaar voor lokale bediening aan te 

sluiten
•	Afmetingen: H 45 x L 38 x D 23 mm

Packs voor draadloze wisselschakeling  
met/zonder nulgeleider
PACK TYXIA 500 / 510

Benaming Referentie

PACK TYXIA 500 A76351173

PACK TYXIA 510 A76351174

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN

PACK TYXIA 500 PACK TYXIA 510

Enkele 
wissel-

schakelaar    

Kabellengte : 
10 m MAX. 230 V

300 W max.
Voeding

230 V
2 VA

Enkele
drukknop

kanaal 1

INHOUD VAN HET PACK TYXIA 500
•	1 zender met batterij TYXIA 2610 

•	1 ontvanger TYXIA 4610 

INHOUD VAN HET PACK TYXIA 510
•	2 zenders met batterij TYXIA 2610 

•	1 ontvanger TYXIA 4610 
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