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Technische kenmerken 

•	 Radiofrequentie 868 MHz 
•	 1 bedieningskanaal voor 1 rolluikmotor met in de motor 

ingebouwde elektronische of mechanische aanslagen 
•	 Installatie in een inbouwkast mogelijk:  

- �achter een rolluikschakelaar (bv.: dubbele 
omkeerschakelaar-drukknop)  
- �in een luchtdichte inbouwkast bij de cassette van het 

rolluik of in een waterdichte aftakdoos 
•	 Voeding 230 V fase/nul 
•	 3 reeds voorziene draden voor verbinding met de lokale 

rolluikschakelaar (max. 10m)
•	 Opgelet: sluit nooit meerdere rolluikmotoren parallel aan! 
•	 Werkingstemperatuur: -5° tot 40°C 
•	 Compatibel met de netwerkfunctie
•	 Mogelijkheid om tot 16 zenders te koppelen 

TYXIA 4630
•	 2 gevoede contactuitgangen Ophalen/Neerlaten voor 	

20 Nm motor of maximaal 0,8 A 
•	 Afmetingen: H 45 x B 38 x D 23 mm 

TYXIA 4730
•	 Voor sturing van 230V motors: rolluik, zonnetent, zonwering 

met oriënteerbare lamellen
•	 2 gevoede contactuitgangen Ophalen/Neerlaten voor 80 

Nm motor of maximaal 2 A 
•	 Afmetingen : H 50 x B 47 x D 26 mm

Fonctions

•	 Met de ontvanger kan een rolluik vanaf één of meer 
draadloze mobiele of vaste zenders worden bediend 

•	 Om een gemotoriseerd rolluik, een zonneluifel of een 
gemotoriseerd projectiescherm van het type home cinema 
te bedienen 

•	 Lokale bediening Op/Neer/Stop 

Naam Referentie

TYXIA 4630 6351281

TYXIA 4730 6351352

+ P R O D U C T V O O R D E L E N

-- Aanbevolen om extra aansturingen toe te voegen aan een 
bestaande bekabelde rolluikschakelaar 

-- Compatibel met bedrade rolluikmotoren van hetzelfde 
merk of van verschillende merken 

-- Houdt luchtstromen tussen de schakelaar en de cassette 
van het rolluik tegen (geen fysieke verbinding vereist) 
en optimaliseert de energieprestaties van het gebouw 

Vervolledig uw installatie 

•	 Meest aangewezen zenders:
–– Ingebouwde zenders met een specifieke functie, 
afstandsbedieningen, touchscreens, melders, 
timers, telefonische afstandsbedieningen  
(zie compatibiliteitstabel p. 74-75) 

•	 Scenario’s creëren om de verlichting via zenders te 
bedienen: 
–– TYXIA 2650,TYXIA 2700, TYXIA 253, TYDOM 4000, 
iTYDOM 2000 app.

TYXIA 4630 
Ontvanger rolluik 

TYXIA 4730 
Ontvanger rolluik 

TYXIA 4630/4730

Ontvangers voor rolluiken, zonnegordijnen 


