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Désignation : CEE 3P+N+E 6h 415V 16A Fiche d'alimentation (male) vers cinqg prises bananes (femelles) de 4 mm Adaptateur.

Applications : pour connecter en toute sécurité des cordons banane de 4 mm a des prises de courant CEE 3P+N+E 6h 415
volts 16 amperes. Pour convertir les prises de courant CEE 3P+N+E 6h 415 volts 16 ampéres en connexions femelles banane
4 mm de sécurité. Observer les tensions des réseaux triphasés avec des analyseurs sur de longues périodes, effectuer des
tests d'isolation fiables sur les réseaux triphasés avec des testeurs d'isolation.

L'adaptateur se connecte aux prises
de courant CEE 3P+N+E 6h 415
volts 16 ampeéres pour offrir des
connexions femelles banane de 4
mm pour les 3 phases, le neutre et
les conducteurs PE des prises de
courant.

Prise de courant CEE 3P+N+E 6h 415 volts 16
amperes.

Je branche d'abord 1'adaptateur sur la prise de
courant. -

064
Les marquages et les couleurs des connexions femelles
banane de 4 mm m'indiquent ot me connecter aux
phases, au neutre et a la terre de protection.
Je connecte ensuite mon appareil de mesure aux
. s . connexions femelles banane de 4 mm grace a des
Les connexions femelles banane de sécurit¢é =~ Marquage Marquage de la Les cinq  broches  sont Marquage de I'Electro-PJP. s £
s . . . . . .| cordons banane de sécurité de 4 mm.

de 4 mm sont conformes aux fiches banane  de'Union  tension et du conformes aux prises de courant  (Conception et fabrication en frangais)

de 4 mm des fabricants les plus renommés européenn  courant. CEE 3P+N+E 6h 415 volts 16

au monde. e. CE. amperes.
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Désignation : CEE 3P+N+E 6h 415V 16A Fiche d'alimentation (male) vers cing prises bananes (femelles) de 4 mm Adaptateur.

AdaFM-Tetral6
Sécurité électrique 415V AC CAT 1V, isolation renforcée, 36 ampéres (a +40 °C).
Conformément a la norme EN / IEC 61010-031:2015.
415V~ CAT IV
Ces spécifications proviennent des lignes de fuite, des espaces libres, des parties accessible
e (01 (= LG (o1 e 1= oYo s 1] ct de I'isolation solide de I'agrafe. Les spécifications considérées pour I'environnement sont
(I O Mo Mool 18 les suivantes : degré de pollution, 1 ou 2 ;
Ensuite, l'adaptateur humidité relative, 80 % au maximum pour des températures allant jusqu'a 31 °C,
Des f'Ch?S bananes 'de 4 mm diminuant linéairement jusqu'a 50 % d'humidité relative a +40 °C ;
doivent étre connectées. plage de température, 0 °C a +60 °C ;
, : . B utilisation a l'intérieur ; et
L'adaptateur ne doit pas étre mis ltitude. 2000 .
sous tension lorsqu'il n'est pas altitude, m maximum.
connecté a une prise de courant.
Plage de température de fonctionnement 0 °C mini., +60 °C maxi.
Protection contre la Isolation renforcée entre les connexions.
propagation du feu
Conformité - Directive européenne "Directive basse tension" 2014/35/UE.
¢ Norme internationale / européenne EN / IEC 61010-031:2015.
¢ Directive européenne "RoHS" 2011/65/EU. Directive européenne 2015/863/EU.
¢ Réglement européen n°1907 / 2006 "REACH".
¢ Reglement européen 2017 / 821 "Minéraux de conflit".
Environnement - Conforme a la directive RoHS, Pb <4 %, Hg < 0,1 %, Cr VI<0,1 %, Cd <0,01 %, PBB
Contactez-nous a : PBDE < 0,1 %, DEHP <0,1 %, BBP <0,1 %, DBP <0,1 % et DIBP <0,1 %.
¢ Conforme a REACH, aucune substance de la liste candidate des SVHC pour
sales@electro-pjp.com autorisation a des concentrations massiques supérieures a 0,1 %.
Matériel Veuillez nous contacter.
+33(0) 384 821 330
Poids 0,32 kg.
www.electro-pjp.com
PP Origine I I Congu et fabriqué en France.
ELECTRO-PJP Critére de fiabilité Année de premicre mise sur le marché 2018.
ZI "Charmes d'Amont"
13 rue de Madrid Emballage Sachet de 1 unité.
39500 TAVAUX
FRANCE
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