
GENERAL DC1S1 
iEndoscope 
 
L'iEndoscope DCiS1 est l'instrument idéal pour faire des inspection vidéo de qualité dans des endroits ou des 
installations difficiles à atteindre ou à voir . Une application gratuite, disponible dans App Store et Google Play 
Store pour iOS en Android, vous permettra d'afficher, de fixer, d'enregistrer et d'envoyer via WiFi les photos et 
les vidéos prises via la sonde vidéo de la caméra.  
 
LES AVANTAGES 
DCiS1 

 Avec les applications via les touches de fonction VIDEO et SNAP SHOT vous faites des clips vidéo .mp4 
(Apple) ou .4mv (Android) et des images fixes .jpg du flux vidéo et vous les enregistrez dans le fichier 
photos d'un iPhone/iPad ou d'un appareil Android supportant ces applications.  Les clips vidéo et les 
photos peuvent immédiatement être visualisés et partagés avec du texte, ou ultérieurement via e-mail 
ou Skype. 

 La pile Li-ion batterij (non remplaçable) est rechargeable avec le câble USB inclus. 

 La longue sonde vidéo flexible (inclue) prend des vidéos avec une résolution VGA (640 x 480 pixels). 
Les sondes vidéo P600-2 (2 m) et P600-3 (3m) sont disponibles avec la même résolution. 

 Chaque sonde est livrée avec 3 accessoires à fixer à la caméra: miroir, aimant et crochet. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Compatible avec: tous les appareils iPad, iPhone et Android 

 Sécurisé: mot de passe WiFi WEP 

 Résolution vidéo: GVA (640 X 480 pixels) 

 Portée WiFi: max. 18 m (sans obstacle) 

 Eclairage caméra: 2 LED avec intensité réglable 

 Diamètre de la tête de la caméra: 9,8 mm 

 Profondeur de champ de la caméra: 12,7 à 305 mm 

 Champ de vision de la caméra: 54° - longueur de sonde: 1,83  m 

 Rayon de courbure minimal: 45 mm 

 Indice de protection: IP 67 
 


