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residentiële toepassingen (tt)

•	 Duidelijke	LED	indicatie
•	 Wisselspannings-	en	gelijkspanningstest
•	 Continuïteitstest
•	 Lage	impedantietest

accessoires: testsnoeren, 
aaa batterijen, etui

eleKtrIsChe MetIngen 
sPannIngstesters

DT9902
SpannIngStEStEr

Wisselspanning met 
LEd-aanduiding

gelijkspanning met 
LEd-aanduiding

continuïteitssignaal

Ingangsimpedantie

automatische 
bereikkeuze

automatisch aan- 
en afschakelen

afmetingen

gewicht

cat.

12 / 24 / 48 / 110 / 230 
/ 400 / 690v

(70% < oplichten LEd < 100%)

6 / 12 / 24 / 36 / 48 / 
110 / 220v

(70% < oplichten LEd < 100%)

0 ~ 85kΩ

1mΩ

ja

ja

135 x 51,5 x 38,5mm

182g

cat. III 1000v

s
panningstesters

VAC VDC

Cont. leD

Ω

residentiële toepassingen (tt)

•	 Duidelijke	indicatie	op	LCD	scherm	
 met 1.999 meetpunten
•	 Wisselspannings-	en	gelijkspanningstest
•	 Continuïteitstest
•	 Lage	impedantietest

accessoires: testsnoeren, 
aaa batterijen, etui

DT9903
SpannIngStEStEr

Wisselspanning-
display

gelijkspanning-
display

continuïteitssignaal

Ingangsimpedantie

automatische 
bereikkeuze

automatisch aan- 
en afschakelen

afmetingen

gewicht

cat.

1 ~ 600v

(3%+3d)

1 ~ 600v

(1.5%+3d)

0 ~ 10kΩ

400kΩ

ja

ja

215 x 72 x 36,7mm

235g

cat. III 600v

VAC VDC

Cont.

Ω


