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MM500A
VOLAUTOMATISCHE MULTIMETER

• Dubbele isolatie
• LCD scherm met 4000 meetpunten en displayverlichting 
• Automatische sluimermodus
• Gebruiksvriendelijk ontwerp met 3 knoppen
• Bespeurt automatisch AC of DC spanning
• Visuele en hoorbare continuïteitsaanduiding
• Auto Ranging en auto hold
• Automatisch behoud van de eerste stabiele weergegeven waarde
• Aangegoten snoerhouders zijn perfect geplaatst voor gemakkelijke  
 meting van kindveilige stopcontacten
• Batterijstatusindicatie
• IP67 bescherming: stof- en waterdicht
• Schokbestendig tot 3m val

MM500A
Wisselspanning 750V

Gelijkspanning 750V

Weerstand 4000Ω

Hoorbare/zichtbare 
continuïteit

25Ω

Meetpunten 4000

Afmetingen 143 x 76 x 32 mm (L x B x D)

Gewicht 184 g

Cat. Cat. IV 600 V

Toebehoren Meetsnoeren en 2 x AAA batterijen

Opties Draagtas en vervang meetsnoeren

VAC VDC DATA
HOLD Ω IP67

TT918
COMPACTE DIGITALE MULTIMETER 

• Groot LCD scherm met 6.000 meetpunten en achtergrondverlichting
• Aangegoten behuizing
• Diode- en continuïteitstest
• Auto Ranging en data hold
• Automatische uitschakeling
• Max/Min-functie

TT918
Wisselspanning 600V ± 1,2%

Gelijkspanning 600V ± 0,5%

Wisselstroom 10A ± 3,0

Gelijkstroom 10A ± 2,5%

Weerstand 40MΩ ± 0,8%

Capaciteit 1000µF ± 3,0%

Frequentie 10MHz ± 1,5%

Bedrijfscyclus 9,99% ± 1,2%

Meetpunten 6000

Afmetingen 138 x 66 x 38 mm (L x B x D)

Gewicht 208 g

Cat. Cat. III 600 V

Toebehoren Testsnoeren, temperatuurprobe type K 
en batterijen 9 V

VAC AACVDC ADC Ω
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DIGITALE MULTIMETERS
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