
De DM62 en DM66 digitale multimeters combineren een 

uitgebreide functionaliteit, nauwkeurige metingen en een 

hoge kwaliteit in tools met een uitzonderlijke toegevoegde 

waarde. De meters zijn uiterst gebruiksvriendelijk en 

duurzaam, en gaan lang mee bij dagelijks gebruik. De DM62 

biedt de nauwkeurigheid en meetopties die u als professional 

of doe-het-zelver nodig hebt.

De DM66 beschikt over alle functionaliteiten van de DM62 

én de toegevoegde waarde van de LoZ-modus om verkeerde 

metingen door fictieve spanning te voorkomen. De tool meet 

frequentie, diode, capaciteit en temperatuur: een uitgebreide 

functionaliteit die ideaal geschikt is voor elektriciens, 

onderhoudstechnici of storingsmonteurs. 

Ongeacht uw keuze, klaart u de klus snel en efficiënt. 

www.flir.com/professionalDMMs

T R U E  R M S  D I G I T A L E  M U LT I M E T E R S 
V O O R  E L E K T R I C I E N S  E N 
O N D E R H O U D S M O N T E U R S

FLIR DM62/DM66
TM

OP EEN SNELLE EN EFFICËNTE 
MANIER TESTEN EN 
PROBLEMEN OPLOSSEN
Intuïtieve en eenvoudige gebruikersinterface voor 
effectiever en efficiënter problemen oplossen en 
testen van elektrische en elektronische systemen

ALLE BENODIGDE 
FUNCTIES IN ÉÉN TOOL.
Uitgebreide functionaliteit, ideaal voor 
diverse elektrische toepassingen

• Dankzij het compacte design en 
gemakkelijk toegankelijke knoppen is 
de meter met één hand te bedienen

• Werk efficiënt met behulp van de geïntegreerde 
contactloze spanningsdetector met knipperende 
achtergrondverlichting en geluidssignaal

• Navigeer eenvoudig door het on-
screen menu van de meter 

• Veilig de spanning controleren met 
contactloze spanningsdetectie 

• Meten van zowel AC/DC spanning 
als -stroom (A, mA, μA)

• Fouten vaststellen met uitgebreide DMM-testfuncties 
waaronder VFD-modus en spanningsbereik tot 600 V

ROBUUST, BETROUWBAAR, 
HOGE KWALITEIT
Metingen van hoge kwaliteit, duurzame stabiliteit 
en betrouwbaarheid garanderen een jarenlange 
veilige, nauwkeurige en probleemloze werking

• Neem de meter overal mee naartoe - 
valbestendig tot 2 m en IP40-classificatie

• Werk met een gerust hart in de wetenschap 
dat uw meter in de veiligheidscategorie 
CAT IV-300V, CAT III-600V valt

•  Maak uw werk eenvoudiger met 
nuttige functies waaronder automatisch 
uitschakelen, MIN-MAX-AVG, relatieve 
modus en data hold-functie



 

  

Bestelinformatie Bestel #

FLIR DM66 TRMS multimeter met VFD-modus voor elektriciens 
en onderhoudsmonteurs

793950381663

FLIR DM62 TRMS digitale multimeter met contactloze 
spanningsdetectie

793950381625

Ga voor een complete lijst met accessoires naar: flir.com/store/instruments/testaccessories

Metingen per meter DM62 DM66

Capaciteit – 200,0 nF (±1,5%)

– 10,00 mF (±4,5%)

AC / DC LoZ V – 600,0 V (±2%)

Frequentieteller – 50,00 kHz (±0,1%)

Temperatuur,  
type K-thermokoppel

– -40°C tot 400°C  
(±1% + 1°C)

Metingen-Beide modellen

True RMS Ja

Bereik Basisnauwkeurigheid

AC / DC V 600,0 V ±1% / 0,4%

AC / DC mV 600,0 mV ±1% / 0,4%

VFD AC V 600,0 V ±1%

AC / DC A 10,00 A ±1,5% / 1%

AC / DC mA 600,0 mA ±1% / 0,7%

AC / DC µA 6.000 μA ±1,5% / 1%

Weerstand 6 MΩ ±0,9%

Diodetest 3 V ±0,9%

Aanvullende metingen DM62 DM66

Continuïteitscontrole 30 Ω en 480 Ω 30 Ω en 480 Ω

Meetsnelheid  5 samples per seconde  5 samples per seconde

Algemene informatie

Automatische uitschakeling Ja Ja

Batterij 2 AAA-batterijen 2 AAA-batterijen

Valbestendigheid 2 m 2 m

IP-classificatie IP40 IP40

Categorieclassificatie veiligheid CAT IV-300V, CAT III-600V CAT IV-300V, CAT III-600V

Afmetingen (H x B x L) 161 × 80 × 50 mm 161 × 80 × 50 mm 

Gewicht 334 g 334 g

Garantie  Beperkte levenslange 
garantie

 Beperkte levenslange 
garantie

Inhoud verpakking

FLIR digitale multimeter met 
geïntegreerde probehouder, 
2 AAA-batterijen, silicone 
testkabels, soft case

FLIR digitale multimeter met 
geïntegreerde probehouder, 
2 AAA-batterijen, silicone 
testkabels, poolklemmen, 
soft case

S P E C I F I C A T I E S

De hier beschreven apparatuur valt onder de 
Amerikaanse exportregelgeving, waardoor er 
mogelijk een exportvergunning vereist kan zijn. Het 
niet-naleven van de Amerikaanse wet is verboden. 
Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve 
doeleinden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. ©2017 FLIR Systems, 
Inc. Alle rechten voorbehouden. 02/10/17
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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