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Lithium 3V, CR2032, (3 years autonomy)
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868 MHz (EN 300 220) - 100 m

' -10°C/ +70°C
't -10°C / +40°C
IP IP 40
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©) Halogéne 230V ou incandescente 230V / 230 V halogen or 230 V incandescent bulbs / Halogen 230 V oder Glihlampe
230V / Alogena 230V o incandescente 230V / Halégena 230V o incandescente 230V / Halogen 230V lub zaréwka 230V /
Halogeen 230 V of gloeilamp 230 V

® Fluocompacte 230V a économie d’énergie / 230V energy-saving compact fluorescent bulbs / Kompaktleuchtstofflampe
230V (Energiesparlampe) / Fluocompatta 230V a risparmio energetico / Fluocompacta 230V con economia de energia /
Swietléwka kompaktowa energooszczedna 230V / Energiezuinige fluocompactlamp 230 V

® Ampoule LED 230V / 230V LED bulbs / LED-Lampe 230 V / Lampadina LED 230V / Bombilla LED 230V / Lampa LED
230V / Led-lamp 230V

@ Halogene ou LED 12V TBT avec transformateur électronique AC ou DC / Very low voltage 12V halogen or LED
bulbs with AC or DC electronic transformer / Halogen- oder LED-Lampe 12 V ELV mit elektronischem AC- oder DC-
Transformator / Alogena o LED 12V tensione molto bassa con trasformatore elettronico CA o CC / Halégena o LED 12V
TBT con transformador electrénico CA o CC / Halogen lub LED 12V TBT z transformatorem elektronicznym AC lub DC /
Halogeen of led 12 V ZLS met elektronnische AC- of DC-transformator

® Halogene 12V TBT avec transformateur ferromagnétique ou torique / Very low voltage 12V halogen bulbs with ferro-
magnetic or toroidal transformer / Halogenlampe 12 V ELV mit ferromagnetischem oder Ringkerntransformator / Alogena
12V tensione molto bassa con trasformatore ferromagnetico o torico / Halégena 12V TBT con transformador ferroma-
gnético o térico / Halogen 12V TBT z transformatorem ferromagnetycznym Iub toroidalnym / Halogeen 12V ZLS met
ferromagnetische transformator/ringkerntransformator

® Tube fluorescent / Fluorescent tube / Leuchtstoffrohre / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Swietléwka / TL-lamp

(&= Assaocislion / Associalion / Einlernen / Assaociazione / Asaociacion / Przypisanie / Verbinding
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TYXIA 2610

Interrupteur existant /

Existing switch /

Vorhandener Schalter /
Interruttore esistente /
Interruptor existente /
Istniejacy wytgcznik /
Bestaande schakelaar

Jaune / Yellow / Gelb /
Giallo / Amarillo /Zotty /
Geel

Blanc / White / WeiB3 /

Bianco / Blanco / Biaty / Wit

TYXIA 4610

Lithium 3V
CR2032

Raccordement / Connection / AnschlieBen / Collegamento / Conexion /
Podtaczenie / Aansluiling

/\ Vert/Green/
Grin / Verde /
Zielony / Groen

N

Antenne (fil noir) /
Antenna (black

Interrupteur existant / Existing switch /

Bestaande schakelaar

Vorhandener Schalter / Interruttore esistente /
Interruptor existente / Istniejgcy wytacznik /

wire) / Antenne
I > 50 mm(schwarzer Draht) /
Antenna (filo
nero) / Antena (hilo
negro) / Antena
(czarny przewod) /
Antenne (zwarte

draad)
L 230V
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Tout fil non connecté doit étre obligatoirement isolé (domino).

* Any unconnected wire must be insulated (connecting block).

* Nicht verwendete Drahte missen zwingend mit einer Liisterklemme verbunden werden.
* Qualsiasi filo non collegato deve essere obbligatoriamente isolato (nastro isolante).

* Cualquier cable que no esté conectado se debe aislar obligatoriamente (regleta).

* Kazdy niepodtaczony kabel musi by¢ obowiazkowo zaizolowany (kostka).

« Alle niet-aangesloten kabels moeten worden geisoleerd (aansluitsteentje).

e

« Possibilité de rallonger, jusqu’a 10m, les fils de la commande locale (a isoler du 230 V).

« Local control wires can be extended up to 10m (insulate from 230 V).

« Die Drahte des lokalen Eingangs kénnen bis 10 m verléangert werden (von 230 V isolieren).

« Possibilita di estendere, fino a 10 m, i fili del comando locale (da isolare dal 230 V).

« Posibilidad de alargar hasta 10 m los hilos del control local (aislar de los 230V)

* Mozliwo$¢ wydtuzenia przewodéw sterowania lokalnego do 10 m (oddzieli¢ od 230V).

* Mogelijkheid om de kabels voor de lokale bediening te verlengen tot 10 m (te isoleren van de 230 V) |

@ Mettez I'installation sous tension.
Appuyez 3 secondes sur la touche
du récepteur jusqu’a ce que son
voyant clignote. Relachez.

® Sur I'émetteur, appuyez 3
secondes sur la touche a associer
(1 ou 2), jusqu’a ce que le voyant
s’allume. Relachez.

® Vérifiez que le voyant du
récepteur ne clignote plus.
Les produits sont associés.

@ Switch on the installation. Press
the receiver button for 3 seconds
until its LED flashes. Release.

@ Press the button(s) during

3 seconds to remove on the
transmitter until the LED comes on.
Release.

® Make sure that the receiver
LED has stopped flashing.
The products are associated.

O Setzen Sie die Anlage unter

Spannung. Driicken Sie 3 Sekunden

lang auf die Taste des Empféangers,
bis dessen Kontrolllampe blinkt.
Lassen Sie die Taste los.

@ Drlicken Sie am Sender 3
Sekunden lang auf die Taste, die
zugeordnet werden soll (1 oder 2),
bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Lassen Sie die Taste los.

©® Achten Sie darauf, dass die
Kontrollleuchte am Empféanger
jetzt nicht mehr blinkt. Die
Gerate sind nun miteinander
verbunden.

O Mettete l'installazione sotto
tensione. Premete per 3 secondi il
tasto del ricevitore fino a quando la
sua spia lampeggia. Rilasciate.

@ Sull'emettitore, premete per
3 secondi il tasto da associare
(1 0 2), fino a quando la spia si
accende. Rilasciate.

® Verificate che la spia del
ricevitore non lampeggi piu.
| prodotti sono associati.

0 Ponga la instalacién en tension.
Pulse 3 segundos la tecla del
receptor hasta el testigo parpadee.
Deje de pulsar.

® En el emisor, pulse 3 segundos
la tecla que desea asociar (1 0 2)
hasta que el testigo se encienda.

Deje de pulsar.

® Compruebe que el testigo
del receptor haya dejado de
parpadear. Los productos se
asocian.

@ Podtacz instalacje do pradu. Przez

3 sekundy przytrzymaj nacisnigty
przycisk na odbiorniku, az do
migniecia lampki na nim. Pus¢.

® Na nadajniku przez 3 sekundy
przytrzymaj nacisniety przycisk az
do zapalenia sie lampki. Pusc¢.

® Sprawdz, czy lampka na
odbiorniku przestata migac.
Produkty zostaty przypisane.

@ Zet de installatie onder spanning.

Druk gedurende 3 seconden op
de toets van de ontvanger tot het
lampje knippert. Laat de toets los.

® Neem de zender en druk 3
seconden op de te verbinden toets
(1 of 2) totdat het lampje oplicht.
Laat de toets los.

©® Controleer of het
controlelampje van de ontvanger
niet meer knippert. De producten
zijn met elkaar verbonden.



&< Effacer une assaciation / Remove an association / Zuordnung ldschen / Cancellare
: un’associazione / Suprimir una asociacion / Usuwanie przypisania / Een verbinding
verwijderen

@"@ Effacer foules les associalions / Remove all associations / Alle Zuordnungen
" l6schen / Cancellare tutte le associazioni / Borrar todas las asociaciones /
Usuwanie wszystkich przypisan / Alle koppelingen wissen
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Maintenez appuyé 20 secondes.
Apres 3 secondes, le voyant clignote lentement. Aprés 7 secondes, le voyant clignote rapidement.
Maintenez I'appui jusqu’a ce que le voyant s’éteigne. Relachez.

@ Vérifiez que le voyant du
récepteur ne clignote plus.
Les produits ne sont plus
associés.

® Sur I'émetteur, appuyez
3 secondes sur la touche a
effacer (1 ou 2), jusqu’'a

ce que le voyant s’allume.
Relachez.

@ Maintenez appuyé
10 secondes :
- aprés 3 secondes, le voyant
clignote lentement.
- aprés 7 secondes, le voyant
clignote rapidement. Relachez.
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Press and hold for 20 seconds.
After 3 seconds, the LED flashes slowly. After 7 seconds, the LED flashes quickly.
Press and hold the button until the LED goes out. Release.
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® Make sure that the receiver
LED has stopped flashing.
The products are no longer
associated.

@ Press and hold for 10 seconds: @ Press the button to remove
- after 3 seconds, the LED (1 or 2) on the transmitter
flashes slowly. until the LED comes on.
- after 7 seconds, the LED Release.
flashes quickly. Release.

Halten Sie die Taste 20 Sekunden lang gedriickt.
Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam. Nach 7 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte schnell.
Halten Sie die Taste so lange gedriickt, bis die Kontrollleuchte ausgeht. Lassen Sie die Taste los.
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Mantenete premuto per 20 secondi.
Dopo 3 secondi, la spia lampeggia lentamente. Dopo 7 secondi, la spia lampeggia rapidamente.
Mantenete la pressione fino a quando la spia si spegne. Rilasciate.

El

©® Achten Sie darauf, dass die
Kontrollleuchte am Empfénger
jetzt nicht mehr blinkt. Die
Gerate sind nun nicht mehr
miteinander verbunden.

@ Drlicken Sie am Sender
3 Sekunden lang auf die
Taste, die geléscht werden
soll (1 oder 2), bis die
Kontrollleuchte aufleuchtet.
Lassen Sie die Taste los.

O Halten Sie die Taste
10 Sekunden lang gedriickt:
E - nach 3 Sekunden blinkt die
Kontrollleuchte langsam.
- nach 7 Sekunden blinkt die
Kontrollleuchte schnell. Lassen
Sie die Taste los.

Pulse durante 20 segundos.
Después de 3 segundos, el testigo parpadea lentamente. Después de 7 segundos, el testigo
parpadea rapidamente. Mantenga pulsado hasta que el indicador se apague. Deje de pulsar.
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Przytrzymaj nacisniety przez 20 sekund.
Po 3 sekundach lampka miga wolno. Po 7 sekundach lampka miga szybko.
Przytrzymac nacisniety przycisk az do zgasniecia lampki. Pus¢.
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® Verificate che la spia del
ricevitore non lampeggi piu.
| prodotti non sono piu
associati.

O Mantenete premuto per
10 secondi:

@ Sull’emettitore, premete
per 3 secondi il tasto da
- dopo 3 secondi, la spia associare (1 0 2), fino a
lampeggia lentamente. quando la spia si accende.
- dopo 7 secondi, la spia lampeggia Rilasciate.
rapidamente. Rilasciate.

Houd 20 seconden ingedrukt.
Na 3 seconden knippert het controlelampje langzaam. Na 7 seconden knippert het controlelampje
snel. Houd de toets ingedrukt tot het controlelampje uitgaat. Laat de toets los.
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O Pulse durante 10 segundos:

- después de 3 segundos, el
testigo parpadea lentamente.

- después de 7 segundos, el
testigo parpadea rapidamente.
Deje de pulsar.

® En el emisor, pulse 3
segundos la tecla que desea
asociar (1 0 2) hasta que el
testigo se encienda. Deje de
pulsar.

® Compruebe que el testigo
del receptor ha dejado de
parpadear. Los productos se
asocian.

@ Przytrzymaj nacisniety przez

10 sekund:

- po 3 sekundach lampka miga
wolno.

- po 7 sekundach lampka miga
szybko. Pus¢.

® Na nadajniku przez

3 sekundy przytrzymaj
nacisniety przycisk az do
zapalenia sie lampki. Pusé.

® Sprawdz, czy lampka na
odbiorniku przestata migac.
Produkty zostaty przypisane.

© Houd 10 seconden ingedrukt:

- na 3 seconden knippert het
controlelampje langzaam.

- na 7 seconden knippert het

® Neem de zender en druk 3
seconden op de te verbinden
toets (1 of 2) totdat het
lampje oplicht. Laat de toets

©® Controleer of het
controlelampje van de
ontvanger niet meer knippert.
De producten zijn met elkaar
verbonden.

controlelampje snel. Laat de los.
toets los.

Changement de |a pile / Changing the balteries / Batteriewechsel / Soslituzione della
pila /7 Cambio de Ia pila / Wumiana baterii / Balterij vervangen

Lithium 3V
\ CR2032

Les associations sont conservées.

Associations are kept.

Die Zuordnungen bleiben erhalten.

Le associazioni vengono conservate.

Las asociaciones se conservan.

Przypisania zostang zachowane.

De verbindingen blijven behouden.
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