
TYXIA 4860 - DALI

DE  Dimmer-Modul DALI 

1 - Installation
TYXIA 4860 dient der Steuerung (Ein/Aus oder Dimmen) der LED-Beleuchtungen 
über den DALI-Bus.

Sie können das Dimmer-Modul DALI in einer Unterputzdose hinter einem  
Druckschalter bzw. hinter einer Deckenleuchte installieren.

Dieses Modul kann mit einem X3D-Funksender oder der TYDOM-App gesteuert 
werden.

Verwenden Sie ein elektrisch isoliertes Werkzeug,  
um die Eingriffe an der Taste  
des Dimmer-Moduls vorzunehmen. 

2 - Anschluss
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A  Alle nicht angeschlossenen Drähte, müssen isoliert werden (Lüsterklemme).

B  ACHTUNG! Die Steuerdrähte sind nicht vom Stromnetz isoliert. Die 
angeschlossenen Geräte müssen über die CE-Kennzeichnung verfügen und 
den Anforderungen der Niederspannungsgeräte sowie den Bestimmungen 
der Montage gerecht werden. Die lokalen Steuerdrähte können um bis zu 
10 m verlängert werden (vom 230V-Stromnetz zu isolieren).

C  Die Stromversorgung erst nach dem Anschluss der Last herstellen.

3 - Zuordnung
Ê Schalten Sie die Anlage ein. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Dim-

mer-Moduls, bis dessen  Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie wieder los.

Ë Senden Sie den Zuordnungsbefehl über den Sender (siehe Anleitung).

- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des  Dimmer-Moduls nicht mehr 
blinkt.  Die Produkte wurden zugeordnet. 
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4 - Funktionsweise

4.1 Sie können eine der 2 Betriebsarten wählen:

• 1. Betriebsart (Standardeinstellung) 
Ein/Aus + Dimmung zwischen 0 % und 100 % mit Speicherung einer 
Zwischenstufe.
- Langer Tastendruck: Es wird heller. Lassen Sie wieder los.

Die erreichte Helligkeit wird gespeichert.

Beleuchtung ausschalten:
- Kurzer Tastendruck: Übergang zur gespeicherten Stufe.
- Kurzer Tastendruck innerhalb von 5 Sekunden: 100 %
- Kurzer Tastendruck nach 5 Sekunden: 0 %
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Beleuchtung einschalten:
- Langer Tastendruck: Es wird dunkler. Lassen Sie wieder los.
- Langer Tastendruck innerhalb von 5 Sekunden: Es wird dunkler.
- Langer Tastendruck nach 5 Sekunden: Es wird heller.

• 2. Betriebsart: 
Ein/Aus + Dimmung zwischen 0 % und 100 %  
(In dieser Betriebsart wird keine Zwischenstufe gespeichert). 

Beleuchtung ausschalten:
- Kurzer Tastendruck: Übergang von 0 % auf 100 %.
- Kurzer Tastendruck: Übergang von 100 % auf 0 %.

- Langer Tastendruck: Es wird heller. Lassen Sie wieder los.

4.2 So wechseln Die die Betriebsart:
- Halten Sie die Taste des Dimmer-Moduls 6 Sekunden lang gedrückt.

- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam. 

- Nach 6 Sekunden blitzt die Kontrollleuchte schnell auf. Lassen Sie wieder los.

- Drücken Sie kurz auf die Taste, um von einer Betriebsart auf die andere
zu wechseln. 
1. Betriebsart: 1 Blitzlicht 
2. Betriebsart: 2 Blitzlichter

- Bestätigung der Betriebsart:
Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Dimmer-Moduls, bis dessen 
 Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.

4.3 Betrieb über den doppelten Druckschalter

1. Taste
Kurzer Tastendruck: Ein 
Langer Tastendruck: Es wird heller

2. Taste
Kurzer Tastendruck: Aus 
Langer Tastendruck: Es wird dunkler

5 - Hilfe

Übersicht der Funktionen, die über die Taste des Dimmer-Moduls zugänglich sind:
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A Zuordnung
- Drücken Sie 3 Sekunden die Taste, bis die Kontrollleuchte blinkt.  Lassen Sie 

wieder los.

B Konfiguration 1. Betriebsart/2. Betriebsart

 Halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt. 
- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam.
- Nach 6 Sekunden blitzt die Kontrollleuchte auf

(1. Betriebsart: 1 Blitzlicht - 2. Betriebsart: 2 Blitzlichter). 
- Drücken Sie kurz auf die Taste, um von einer Betriebsart auf die andere zu wechseln. 
- Drücken Sie 3 Sekunden die Taste, um zu bestätigen.

C Löschen einer Zuordnung
 Ê Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt: 

- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam.
- Nach 6 Sekunden blitzt die Kontrollleuchte auf

(je nach Betriebsart 1- oder 2-mal). 
- Nach 10 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte schnell. Lassen Sie wieder los.

Ë Bestätigen Sie am Sender  (siehe Anleitung).

- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des  Dimmer-Moduls nicht mehr 
blinkt. Die Produkte sind nicht mehr zugeordnet. 

1 > 10s 2

> 3s

D Löschen aller Zuordnungen
 Halten Sie die Taste 20 Sekunden lang gedrückt: 

- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam. 
- Nach 6 Sekunden blitzt die Kontrollleuchte auf

(je nach Betriebsart 1- oder 2-mal). 
- Nach 10 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte schnell.
- Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt. Lassen Sie wieder los.

> 20s
OFF

E Reset Werkseinstellungen
Halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrückt: 

- Die Kontrollleuchte blinkt und erlischt anschließend. 
- Das Dimmer-Modul verfügt über keine Zuordnungen und die Betriebsart 
wurde zurückgesetzt (standardmäßig auf die 1. Betriebsart).
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Technische Eigenschaften
- Spannungsversorgung: 230 V~ 2 VA 
- Anzahl der in Reihe verbundenen Vorschaltgeräte:

maximal 20
- Maximale Ausgangsleistung: 40 mA,

entspricht 20 Vorschaltgeräten mit jeweils 2 mA.
- Anzahl der zugeordneten Sender: maximal 16
- Lagertemperatur: -10 °C / +70 °C

- Betriebstemperatur: -10 °C / +40 °C
- IP 40 (Unterputzdose)
- Abmessungen: 50 x 47 x 26 mm
- X3D-Funk-Fernbedienung:

868,7 MHz bis 869,2 MHz.
- Maximale Sendeleistung < 10 mW
- Empfänger der Klasse 2

1 - Installatie
De TYXIA 4860 is bedoeld om de LED-verlichting op de DALI-bus te regelen (aan, 
uit of dimmen).

U kunt de DALI-module in een behuizing achter een schakelaar of een drukknop 
installeren of achter een plafond.

Deze module kan worden geregeld door een X3D-radiozender of de TYDOM-app.

Gebruik een elektrisch geïsoleerd  
gereedschap om de acties op de knop van de 
module uit te voeren. 

2 - Aansluiting
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A  Elke niet aangesloten kabel moet worden geïsoleerd (domino).

B  OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet geïsoleerd van het lichtnet.  
Alle apparatuur die is aangesloten, moet CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan 
de eisen voor laagspanning en volgens de instructies worden gemonteerd.  
De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd  
(te isoleren van 230V).

C  Niet onder spanning zetten voordat u de lading hebt aangesloten.

3 - Koppelen
Ê Zet de installatie onder spanning. Druk gedurende 3 seconden op de module tot 

het  lampje knippert. Laat los.

Ë Op de zender, stuur de volgorde van het koppelen (zie handleiding).

- Controleer of het controlelampje van de  module niet meer knippert.
De apparaten zijn gekoppeld. 
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4 - Werking

4.1 U kunt kiezen uit 2 bedrijfsmodi:

• Modus 1 (standaard modus) 
Aan/uit + dimmen van 0% tot 100% met opslaan van het tussenniveau.
- Ingedrukt houden: sterker licht. Laat los.

Het bereikte niveau wordt opgeslagen.

Verlichting uit:
Kort indrukken: Naar opgeslagen niveau overschakelen.
- Kort indrukken, voor 5 seconden: 100%
- Kort indrukken, na 5 seconden: 0%
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Verlichting aan
- Ingedrukt houden : Donkerder licht. Laat los.
- Indrukken, voor 5 seconden: donkerder licht.
- Indrukken, na 5 seconden: lichter licht.

• Modus 2: 
Aan/Uit + dimmen van 0% tot 100%  
(In deze modus wordt geen tussenniveau opgeslagen). 

Verlichting uit:
Kort indrukken: Overgang van 0% naar 100%
Kort indrukken: Overgang van 100% naar 0%

- Ingedrukt houden: sterker licht. Laat de knop los.

4.2 Om de bedrijfsmodus te veranderen:
- Houd toets van de module gedurende 6 seconden ingedrukt.

- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knipperen, 

- Na 6 seconden begint het lampje te knipperen, Laat los.

- Druk kort op de knop om over te schakelen van de ene modus naar de andere. 
Modus 1: 1 keer knipperen 
Modus 2: 2 keer knipperen

- Bevestigen van de modus:
Druk gedurende 3 seconden op de module tot het  lampje niet meer knippert.

4.3 Werking van dubbele drukknop

Knop 1 
Kort indrukken: Inschakelen 
Ingedrukt houden: lichter licht.

Knop 2 
Kort indrukken: Uitschakelen 
Ingedrukt houden: Donkerder licht.

5 - Ondersteuning

Samenvatting van functies die toegankelijk zijn via de knop van de module:
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A Koppelen
- Druk gedurende 3 seconden op de toets

tot het lampje knippert.  Laat de knop los.

B Configuratie Modus 1 / Modus 2

 Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt. 
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knipperen.
- Na 6 seconden knippert het lampje

(Modus 1: 1 keer knipperen - Modus 2: 2 keer knipperen). 
- Druk kort op de knop om over te schakelen van de ene modus naar de andere. 
- Druk 3 seconden op de knop om te bevestigen.

C Een koppeling verwijderen
Ê  Houd de toets gedurende 10 seconden ingedrukt. 

- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knipperen.
- Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus) 
- Na 6 seconden knippert het lampje snel. Laat los.

Ë Bevestig op de zender  (zie handleiding).

- Controleer of het controlelampje van de  module niet meer knippert. 
De apparaten zijn ontkoppeld. 
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D Alle koppelingen verwijderen
 Houd de toets gedurende 20 seconden ingedrukt. 

- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knipperen. 
- Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus) 
- Na 6 seconden knippert het lampje snel.
- Houd de toets ingedrukt tot het lampje dooft. Laat los.

> 20s
OFF

E Fabrieksinstellingen herstellen
Houd de toets gedurende 30 seconden ingedrukt. 

- Het lampje knippert, gaat weer uit 
- De module bevat geen draadloze verbindingen en de bedrijfsmodus
  wordt hersteld (standaard modus 1).
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Voorbeeld

NL

Technische kenmerken
- Voeding: 230 V~ 2 VA 
- Aantal voorschakelapparaten in serie geschakeld:

maximaal 20
- Maximaal uitgangsvermogen: 40 mA,

komt overeen met 20 voorschakelapparaten van elk 2 mA.
- Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
- Opslagtemperatuur: -10°C / +70°C 

- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C 
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 50 x 47 x 26 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D:

868,7 MHz tot 869,2 MHz.
- Maximaal draadloos vermogen < 10mW
- Ontvanger categorie 2

TYXIA 4860 - DALI

NL  DALI-dimmodule
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